


















8.2 Schema elettrico del circuito principale
Il circuito principale del GW100K-HT è mostrato nello schema seguente:

Il circuito principale del GW73KLV-HT/GW110K-HT/GW120K-HT è mostrato nello schema seguente:

Il circuito principale del GW136K-HTH è mostrato nello schema seguente:

Parametri ambientali

Livello

Intervallo di temperatura

Intervallo di umidità

3K3

da 0 °C a +40 °C

5%‒85%

4K2

da -33 °C a +40 °C

15%‒100%

4K4H

da -20 °C a +55 °C

4%‒100%

Interpretazione dei livelli di sovratensione:
Se la tensione operativa dell'MPPT è maggiore di 850 V, la potenza di uscita CA diminuisce 
quando la tensione aumenta.
Livello di sovratensione I: collegare il prodotto a un circuito con misure per limitare la sovraten-

sione istantanea a un livello relativamente basso.
Livello di sovratensione II: apparecchiature che consumano energia alimentate da dispositivi di 

distribuzione dell'alimentazione fissi. Tali apparecchiature includono elettrodo-
mestici, strumenti portatili e altri carichi domestici e simili. Se esistono requisiti 
speciali per l'affidabilità e l'applicabilità di tali apparecchiature, deve essere 
adottato il livello di sovratensione III.

Livello di sovratensione III: l'affidabilità e l'applicabilità delle apparecchiature negli impianti fissi 
di distribuzione dell'energia devono soddisfare requisiti speciali, compresi gli 
apparecchi di commutazione nei dispositivi fissi di distribuzione dell'energia e le 
apparecchiature industriali permanentemente collegate ai dispositivi fissi di 
distribuzione dell'energia.

Livello di sovratensione IV: le apparecchiature utilizzate nell'alimentazione del dispositivo di 
distribuzione dell'alimentazione, compresi gli strumenti di misura e le apparec-
chiature di protezione da sovracorrente preposizionate, ecc.

Interpretazione dei luoghi umidi

Interpretazione dei livelli ambientali:
Inverter per esterni: l'intervallo di temperatura dell'aria ambiente va da -25 °C a + 60 °C, 

adatto per ambienti con livello di inquinamento 3;
Inverter per interni di tipo II: l'intervallo di temperatura dell'aria ambiente va da -25 °C a +40 °C, 

adatto per ambienti con livello di inquinamento 3;
Inverter per interni di tipo I: l'intervallo di temperatura dell'aria ambiente va da 0 °C a +40 °C, 

adatto per ambienti con livello di inquinamento 2;

Interpretazione dei livelli di inquinamento
Livello di inquinamento 1: non si verifica nessun inquinamento o solo inquinamento secco 

non conduttivo;
Livello di inquinamento 2: di solito c'è solo inquinamento non conduttivo, ma può esserci 

inquinamento conduttivo temporaneo causato dalla condensa;
Livello di inquinamento 3: c'è inquinamento conduttivo, o l'inquinamento non conduttivo 

diventa inquinamento conduttivo a causa della condensa;
Livello di inquinamento 4: c'è un inquinamento conduttivo persistente, come per esempio 

l'inquinamento causato da polvere conduttiva, pioggia e neve.
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